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Produktinfo 7.0 und 7.1: Filterhülsenkopfgerät 

Filterhülsenkopfgeräte für Staubkonzentrationen < 2000 mg/m³  

(absolut ca. 1-2 g), Bauart nach VDI 2066, Blatt 2 (1981),  
fünfteilig mit Filterhülse. Die Filterhülsen werden mit Quarzwolle  
gestopft oder es werden Filterhülsen aus Glas- bzw. Quarzfaser  
eingesetzt. Filter kann In- und Out-Stack eingesetzt werden.  
Außendurchmesser: 45 mm, Länge: 145 mm, ohne Düse. 
Eingang: Innengewinde G ½ 
Ausgang: Außengewinde G ½  Abb. Filterkopfgerät 7.01 
Werkstoff Edelstahl (bis 500°C): Art.-Nr.: 7.01-A  
Werkstoff Titan (bis 400°C): Art.-Nr.: 7.01-T  

Filterhülsenkopfgeräte für Staubkonzentrationen < 2000 mg/m³ mit nachgeschaltetem Planfilter  

(absolut ca. 1-2 g), Bauart nach VDI 2066, Blatt 2 (1983), achtteilig mit 
Filterhülse und Planfilterhalter (Ø 45 mm). Die Filterhülsen werden  
entweder mit Quarzwolle gestopft oder Filterhülsen aus Glasfaser, bzw.  
Quarz eingesetzt. Nachgeschaltet ist ein Planfilterhalter für Planfilter  
mit Ø 45 mm, damit Feinstäube und der Abrieb von Quarzfasern  
aufgefangen werden. Durch den nachgeschalteten Planfilter werden  
die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit wesentlich verbessert.  
Außendurchmesser: 55 mm, Länge: 145 mm, ohne Düse.  Abb. Filterkopfgerät 7.11 
Eingang: Innengewinde G ½  
Ausgang: Außengewinde G ½ 
Werkstoff Edelstahl (bis 500°C): Art.-Nr.: 7.11-A 
Werkstoff Titan (bis 400°C): Art.-Nr.: 7.11-T  

Für beide Filterköpfe passende Filterhülsen zum Stopfen mit Quarzfasern, bzw. zum Einstecken von Glas- oder Quarzfaserhülsen, 
Länge: 68 mm, 

Hülse für Glas- und Quarzfaser-Filterhülsen  
Werkstoff Edelstahl (bis 500°C): Art.-Nr.: 8.01  Abb.: Konus 

Hülse für Glas- und Quarzfaser-Filterhülsen  
Werkstoff Titan (bis 400°C): Art.-Nr.: 8.02  
   Abb.: Filterhülse 

Glasfaser-Filterhülsen der Fa. Munktell,  Art.-Nr.: 603 GM 
Maße: Außen-Ø: 26,8 mm, Innen-Ø: 23,5 mm, Länge: 68 mm 

Quarzfaser-Filterhülsen der Fa. Munktell, Art.-Nr.: G-TI  Abb.: Hülse 
Maße: Außen-Ø: 26 mm, Innen-Ø: 21,5 mm, Länge: 68 mm  

Grundsätzlich muss bei der Verwendung von Glas- oder Quarzfaser-Filterhülsen ein Konus verwendet 
werden. Mit dem Konus wird sichergestellt, dass der Gasstrom in die Filterhülse strömt und nicht an 
ihr vorbei. Edelstahlkonus  Art.-Nr.: 10.03 
 Titankonus  Art.-Nr.: 10.02  

 

 

 

Wäge- und Transportbehälter mit Schraubdeckel 

für Hülsen und Körbe: Transportglas (weiß) Art.-Nr.: 46.02 
   
Transportkasten mit Schaumstoffeinlage für sicheren und  
kontaminationsfreien Transport, passend für 8 Transportgläser Art.-Nr.: 29.04-G8 
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