Variation exchangeable Pitot Tube / Varianten austauschbare Staurohre

Version Kombisonde mit kurzem Prandtl Staurohr in Schwanenhalsform
A Combi probe with short Prandtl pitot tube in gooseneck form

ca. 175 mm

! 2 Ausgang beheizbare Kombisonde

Exit heated combi probe
ca. 230 mm

Adapter 3.01

@
Version D Kombisonde mit kurzem S-Pitot-Staurohr Z ég

B Combi probe with short S-pitot tube l%@i
ca. 175 mm

Ausgang kuhlbare Kombisonde
Exit cooled combi probe

Thermoelement
thermocouple

Version (] Kombisonde mit langem S-Pitot-Staurohr
C Combi probe with long S-pitot tube

ca. 300 mm

o

(¢] -
C 7

Ausgang Kombisonde

Adapter 3.01 . .
P Exit combi probe

Thermoelement
thermocouple

ca. 100 mm
T —

Version E] Kombisonde mit langem Prandtl Staurohr in !
D Schwanenhalsform ?
Combi probe with long Prandtl pitot tube in

gooseneck form

ca. 300 mm

o

o
C 7

fhermoelerment Adapter 3.01 Im Lieferumfang der Kombinationssonde
ermocouple X N
ist ein austauschbares Staurohr.
Version Kombisonde mit Prandtl Staurohr Die Staurohrvariante kann frei gewahit
E Combi probe with Prandtl pitot tube werden. Damit zlgig mit der Fertigung
ca. 175 mm begonnen werden kann, bitte bei einer
B o Bestellung die Variante ankreuzen oder
| mit angeben.

In the delivery capacity is one
exchangeable pitot tube. You can
select free the version. For fast
delivery, please tick off the version
or let us know your choice in case
of an order.

ca. 280 mm
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