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Produktinfo 26: Kleiner Gasprobennehmer

Kompakter und robuster Gasprobennehmer  

 

Traggestell für Gasprobenahme bis 320 l/h.  

 

In einem Traggestell aus Edelstahl-Vierkantrohr 15 x 15 mm,  
stapelbar mit Tragevorrichtung, sind montiert: 

° Trockenturm  
 (Material: Klar-PVC, Maße: Ø 75 mm x 280 mm),  
 Trockenraum ca. 0,7 l, 
° Ventil zur Volumenstromeinstellung 
° Schwebekörperdurchflussmesser,  
 Messbereich: 30-360 l/h  
° Membranpumpe 
 (Vakuumleistung: 800 mbar Unterdruck;  
 Fördervolumen: >600 l/h; 230 V/ 0,27 A) 
° Gaszähler mit Thermometer  
 (BK 4, 0,04 m³/h - 6m³/h)  
° mit Gothe CP-Modul: 
 (konstanter Durchfluss auch bei Druckschwankungen) 
 

Maße: ca. 340 x 340 mm, Höhe: ca. 450 mm,  Einzelteile: Trockenturm, Membranpumpe, CP-Modul, Gaszähler mit Durchflussmesser und Nadelventil 
Gewicht ca. 14 kg. 

Anschluss Eingang:  Schlauchnippel für Schlauch mit  
lichter Weite 9 mm. 

Die Pumpe wird über einen Netzschalter gestartet.  

Durch das integrierte Gothe CP-Modul wird der mittels  
Nadelventil eingestellte Durchfluss auch bei Änderungen  
des Unterdrucks in weiten Bereichen konstant gehalten.  
Wird z.B. 200 l/h mit dem Nadelventil eingestellt,  
bleibt der Durchfluss auch konstant wenn der Unterdruck  
durch Filterbelegung von anfänglich 50 mbar auf 250 mbar 
ansteigt.  

Gasprobennehmer Artikel-Nr.: 26.02-CP 
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constant flow with Gothe CP-Modul
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