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PAUL   GOTHE  BOCHUM  
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo 21: Gasuhr und Durchflussmesser

Schwebekörper-Durchflussmesser  

Anzeige der Durchflussmenge bei der Probenentnahme. Komplett mit Schlauchanschluss-Schnellkupplungen,  
Material: Hart-PVC, Messgenauigkeit: 2 % vom Endwert,  
Kalibriert mit Luft bei 20°C, 1013 mbar. 
 
Messbereich: 0,02-0,36 m³/h i. N. Skalenlänge: 110 mm, Gesamtlänge: 210 mm, Einteilung: 0,02 m³/h Art.-Nr.: 19.01 
Messbereich: 0,5-6,5 m³/h i. N.  Skalenlänge: 240 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Einteilung: 0,25 m³/h Art.-Nr.: 19.3 
Messbereich: 0,75-10,0 m³/h i. N.  Skalenlänge: 240 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Einteilung: 0,25 m³/h Art.-Nr.: 19.4 

Trocken-Gaszähler 

Widerstandsfähige und robuste Ausführung (Innenteile aus Kunststoff). Unsere Empfehlung: Den Trockenturm vor den  
Gaszähler setzten, damit trockene Luft strömt. Nach der Messung Gaszähler und Vakuumpumpe mit ~ 500 l trockener und sauberer 
Luft durchströmen lassen. Betriebstemperatur: -20 bis 60°C, Eichfehlergrenzen: ab 0,2 Qmax: 1,5 %, komplett mit Rohrbögen und 
Schlauchanschluss-Schnellkupplungen 

 
Mit Unterdruckmesser -400 bis 0 mbar und Thermometer 0-60°C 
Durchflussbereich (Q): 0,04 m³/h bis 6,0 m³/h  Art.-Nr.: 21.02 
Durchflussbereich (Q): 0,06 m³/h bis 10,0 m³/h  Art.-Nr.: 21.01 
 
Ohne Unterdruckmesser -400 bis 0 mbar, mit Thermometer 0-60°C 
Durchflussbereich (Q): 0,04 m³/h bis 6,0 m³/h  Art.-Nr.: 21.04 
Durchflussbereich (Q): 0,06 m³/h bis 10,0 m³/h  Art.-Nr.: 21.03 
 

 

Passendes Traggestell 

aus Edelstahl-Vierkantrohr 15 x 15 mm und Bodenplatte (PVC), zwei Tragegriffe, Maße: 360 x 360 x 620 mm. Befestigungen zum 
sicheren Stand während der Probenahme und für den Transport. Die Teile können mühelos demontiert werden. Einbausatz für 
Trockenturm, Gaszähler und Durchflussmesser. Art.-Nr.: 22.01 
 

Komplettset 

Bestehend aus Traggestell (stabile Konstruktion mit Tragegriff und Halterungen 
aus hochwertigem Edelstahlrohr), großer Trockenturm mit Wasserabscheider 
(Art.-Nr. 16.011), Gaszähler BK 4 (0-6m³/h) mit Unterdruckmanometer und 
Thermometer, Durchflussmesser (0-6m³/h) und  
Schlauchanschluss-Schnellkupplungen. 
Maße: 620 x 360 x 360 mm 
Gewicht: 13 kg 
 

Komplettset I Art.-Nr.: 22.0K-1 

 
 
System mit Gaszähler BK 6 (0-10m³/h) und  
Durchflussmesser (0-9m³/h)  
Komplettset II Art.-Nr.: 22.0K-2 
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