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PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo Z: Zylindersonde 

Zylinder-Staurohr (Sonde nach VDEH) ist geeignet für Messungen in Rohrsystemen mit kleinen Öffnungen.  

Diese Staurohre können unterschiedliche Beiwerte haben (von 0,75 bis 0,84).  
Mit einer einfachen Formel lässt sich die Gasgeschwindigkeit berechnen: 
 
Vorteil: Leichter Ein- und Ausbau, passt durch Öffnungen mit Ø 15 mm.  
Nachteil: Empfindlich bei Verdrehen um eine Achse senkrecht zur Strömungsrichtung.  
 In kleinen Rohrdurchmessern (< 100 mm) Fehlmessung durch Rohrwandeffekte. 
 Ein Einfluss der Strömung auf den Beiwert kann nicht ausgeschlossen werden. 
 Genauigkeit unter 5% nur mit entsprechendem Beiwert bei der entsprechenden Strömungsgeschwindigkeit. 
 
An der Spitze wird der statische Druck erfasst. Mit einer Bohrung in Strömungsrichtung im Staurohr wird der Gesamtdruck (Stau- + 
statischer Druck) aufgenommen. Die Differenz kann mit einem Schrägrohrmanometer oder einem digitalen Differenzdruckmessgerät 
gemessen werden. 

 

Zylindersonde: 

Nennlänge 
[mm] 

Ø-Außen 
[mm] 

Art.-Nr. Verfügbares Material *1

A = 1.4541 
C = 1.4841 

1000 15 53.15-3- -A / -C
2000 20 53.20-5- -A / -C

 
*1 Material: Edelstahl: 1.4541 bis 500° C, Edelstahl: 1.4841 bis 1000° C. 

 
Ausgang der Druckleitungen: Schlaucholive (Ø 6 auf 10)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halterung für Staurohre 

Die Halterung dient dazu, ein Staurohr fest an die Rohrleitung zu  
montieren. Durch Lösen der Stopfbuchse kann das Staurohr in jede  
gewünschte Messposition geschoben und anschließend fixiert werden. Art.-Nr.: 47.5 
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p: Differenzdruck in mbar,  
d: Dichte,  
c: Beiwert  
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