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PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo: Temperaturtransmitter
Messumformer für Thermoelemente Typ K, S und Pt 100. 
 
Der Transmitter wird gemäß Kundenwunsch programmiert: 
Festzulegen ist der: 
 

- Messbereich 
- Elementtyp 

 
Messumformer mit galvanischer Trennung, verpolungssicher Schleifenspannung 10 .. 30 VDC 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
 
16 Bit Auflösung (Eingang) 
Versorgungsspannung: 7..30VDC 
Strom: 4..20mA 
Auflösung: 2μA 
Isolation: 1500 V 
Abtastrate: 300 ms 
Umgebungstemperatur: -40..85 °C 
Eingangswiderstand: 10 MΩ 
Vergleichsstellenkompensation: -40..100 °C 
Messbereichsfehler: 0,1% 
Möglicher Messbereich Typ K: -200..1372 °C, Auflösung: 5 μV (EN 60584) 
Möglicher Messbereich Typ S: -50..1768 °C, Auflösung: 5 μV (EN 60584) 
Möglicher Messbereich PT 100: -200..650 °C, Auflösung: 6 mΩ (EN 60751) 
 
Fühlerbruch 21mA 
 
Anschlüsse: Federklemmen 
Klemmbereich: 0,2..2,5mm2 
 
 
Auf Wunsch eingebaut in einem stabilen Kunststoffgehäuse. 
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