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PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo: Filterkopfgeräte nach VDI 2066 und EN 13284-1 

Die Filterkopfgeräte sind für einen Teilgasvolumenstrom bis zu 4 m³/h validiert, können vor und hinter den 
Absaugrohren montiert werden. Eingang: Innengewinde G ½, Ausgang: Außengewinde G ½. 
Einsatzbereich: Werkstoff Edelstahl bis 500 °C, Werkstoff Titan bis 400 °C. 

Staubgehalte < 50 mg/m³: Planfilterkopf  
mit integriertem Planfilterhalter für Glas- oder Quarzfaserfilter (Staubmasse absolut 20 mg).  
 

Planfilter 
(Ø mm) 

Außen-Ø (mm)  
Länge (mm) 

Art.-Nr.: 
Edelstahl: -A 

Titan: -T 

37 50 
110 

7.21-A 
7.21-T 

45 55 
120 

7.22-A 
7.22-T 

47 65 
120 

7.24-A 
7.24-T 

50 65 
120 

7.23-A 
7.23-T 

 

Staubgehalte < 2000 mg/m³: 

Einfacher Hülsenfilterkopf 
(absolut ca. 1-2 g), mit Filterhülse für Quarzwolle oder Filterhülsen 
aus Glas- bzw. Quarzfaser.  
Außendurchmesser: 45 mm, Länge: 145 mm. 
Art.-Nr.: 7.01-A (Edelstahl) oder 7.01-T (Titan) 
 
 

Kombination Hülse und Planfilter:  
(absolut ca. 1-2 g), mit Filterhülse und Planfilterhalter (Ø 45 mm). 
Die Filterhülse für Quarzwolle oder Filterhülsen aus Glas-, bzw. 
Quarzfaser. Hinter der Hülse ist der Planfilterhalter Ø 45 mm, damit 
Feinstäube und der Abrieb von Quarzfasern aufgefangen werden. 
Durch den Planfilter werden die Genauigkeit und die 
Reproduzierbarkeit wesentlich verbessert.  
Außendurchmesser: 55 mm, Länge: 145 mm. 
Art.-Nr.: 7.11-A (Edelstahl) oder 7.11-T (Titan) 

 

Staubgehalte > 1000 mg/m³: 

Rohgas-Hülsenfilter 
Bis ca. 100 g/m³ (absolut: 150 g), mit Filterhülse zum Stopfen  
mit Quarz- oder Glaswolle oder mit Korb für Filterhülsen  
aus Glasfaser mit definierter Abscheideleistung. 
Außendurchmesser: 70 mm, Länge: 240 mm. 
Ein- und Ausgang: G ½ Gewinde 
Art.-Nr.: 13.05 (Edelstahl) 
 
passende Edelstahlhülse:  
Innendurchmesser: Ø 56 mm, Länge: 150 mm, Gewicht: 320g 
Art.-Nr.: 13.031 
Korb für Glasfaserhülsen: Ø 56 mm, Länge: 150 mm, Gewicht: 80g 
Art.-Nr.: 13.032 
Glasfaserhülsen für Korb: Ø 53 mm, Länge: 145 mm, Gewicht: 17g 
Art.-Nr.: 13.03-GF2 

 

 

 
 SEIT 1924 

7.01 

7.11 

13.05 

7.2X 



www.paulgothe.de – Wittener Str. 82, 44789 Bochum, Tel: ++49-0234 - 33 51 80, FAX: ++49-0234 - 30 82 17 

 

PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 

Zubehör Planfilterköpfe 

Planfilterhalter  
mit Stützring 

(Ø mm) 

Art.-Nr.: 
Edelstahl: -A 

Titan: -T  

passende 
Flachschalen  

(Duran) 

Passender 
Transportkasten  

für 8 Flachschalen 

37 11.01-A 
11.01-T 

27.01 29.04-F-1 

45 11.02-A 
11.02-T 

27.02 29.04-F-2 

47 11.04-A 
11.04-T 

27.02 29.04-F-2 

50 11.03-A 
11.03-T 

27.02 29.04-F-2 

 
Zubehör Hülsenfilterköpfe: 

 Art.-Nr.: 
Edelstahl  

Titan  

passende 
Transportgläser  

(Duran) 

Passender 
Transportkasten  

für 8 Gläser 

Passende Filterhülse 
Glasfaser 

Quarzfaser 

Hülse 8.01 
8.02 

46.02 29.04-G8 603 GM 
G-Ti 

Konus 10.02 
10.03 

  603 GM 
G-Ti 

Rohgashülse 13.031 
(Edelstahl) 

- - Glasfaserwolle 

Rohgaskorb 13.032   13.03-GF2 
Grundsätzlich muss bei der Verwendung von Glas- oder Quarzfaser-Filterhülsen ein Konus 
verwendet werden. Mit dem Konus wird sichergestellt, dass der Gasstrom in die Filterhülse strömt 
und nicht an ihr vorbei. Der Rohgasfilter benötigt keinen Konus. 

 

Filtermaterialien 

 Maße Glasfaser 
Quarzfaser  

Planfilter Ø 37 mm GF-PF-37-C 
QF-PF-37-C 

 Ø 45 mm GF-PF-45-C 
QF-PF-45-C 

 Ø 47 mm GF-PF-47-C 
QF-PF-47-C 

 Ø 50 mm GF-PF-50-C 
QF-PF-50-C 

Hülse Ø 26 mm,  
l: 68 mm 

603 GM 
G-Ti 

 Ø 56 mm,  
l: 150 mm 

13.03-GF2 

 

 

Spezifikation Glasfaser: 
Thickness [mm] 0,37 
Penetration 0, 3μm [%] < 0,002 
Binder non 
Heat resistance up to 500° C 

Spezifikation Quarzfaser: 
Thickness [mm] 0,43 
Penetration 0, 3μm [%] < 0,002 
Binder non 
Heat resistance up to 900° C 


