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PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo: PM 10/2,5 -Impaktor 

GMU-Kaskadenimpaktor  J o h n a s  
für die Messung von PM 10 und 2,5 in strömenden Gasen nach VDI 2066, Blatt 10 und ISO 23210 

 
3 cut-off-Fraktionen: 1. dae > 10 µm (einatembare Partikel) 
 2. dae 2,5 bis 10 µm (thorakale Partikel) 
 3. dae < 2,5 µm (alveolengängige Partikel) 

 

 Der einzige validierte und von den Umweltämtern akzeptierte Impaktor  
 (nur bei Paul Gothe erhältlich!) 

° kombinierbar mit anderen Gothe Geräten 
° leichter und einfacher Filterwechsel 
° Sammelplatten mit Standard-Munktellfilter MK 360 (Ø 50 mm) 
° erweiterbar mit einer PM 4 Stufe 
° aus Titan gefertigt, keine Korrosion oder Kontamination 
 

Betriebsbedingungen für den Johnas: 

 max 

Konzentration [mg/m³ i.N.] 200 

Temperatur [°C] 400 

Kaminöffnung Standard 3'' 
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