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PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo: Prandtl-Staurohre 

Das Prandtl-Staurohr ist geeignet für Messungen in aggressiven Gasen und kann ohne 
Korrekturfaktor eingesetzt werden (VDI 2640, Bl. 3). Mit einer einfachen Formel lässt sich 
die Gasgeschwindigkeit berechnen: 
An der Spitze wird der Gesamtdruck (Stau- + statischer Druck) erfasst. Nach 3 Ø wird der 
statische Druck aufgenommen. Die Differenz kann mit einem Schrägrohrmanometer oder 
einem digitalen Differenzdruckmessgerät gemessen werden. 

Prandtl-Staurohre: 

Nennlänge 
[mm]  

L 

Ø- Außen 
[mm]  
D 1 

Schenkel-
länge 
[mm]  

(S) 

Schenkel- 
länge min. 

[mm]  
(S) 

Radius 
[mm] 

R 

Ø-Öffnung 
Gesamt- 

druck [mm] 
d 

Art.-Nr. Verfügbares 
Material *2 

A: 1.4541,  
C: 1.4841 
T: Titan 

300 3 38 38 6 0,9 PR-3- -A 
250 5 60 40 10 1,5 PR-5-1- -A 
500 5 60 40 10 1,5 PR-5-2- -A 
250 6 72 55 12 1,8 PR-6-1- -A 
500 6 72 55 12 1,8 PR-6-2- -A 
250 8 97 60 16 2,4 PR-8-1- -A 
500 8 97 60 16 2,4 PR-8-2- -A 
800 8 97 60 16 2,4 PR-8-3- -A 
250 10 121 65 36 3 PR-10-1- -A / -C / -T 
500 10 121 65 36 3 PR-10-2- -A / -C / -T 

1000 10 121 65 36 3 PR-10-3- -A / -C / -T 
500 15 181 130 40 4,5 PR-15-2- -A / -C / -T 

1000 15 181 130 40 4,5 PR-15-3- -A / -C / -T 
1500 15 181 130 40 4,5 PR-15-4- -A / -C / -T 
500 20 242 150 56 6 PR-20-2- -A / -C / -T 

1000 20 242 150 56 6 PR-20-3- -A / -C / -T 
1500 20 242 150 56 6 PR-20-4- -A / -C / -T 
2000 20 242 150 56 6 PR-20-5- -A / -C / -T 
2500 20 242 150 56 6 PR-20-6- -A / -C / -T 
3000 20 242 150 56 6 PR-20-7- -A / -C / -T 

3500 *1 20 242 150 56 6 PR-20-8- -A 
4000 *1 20 242 150 56 6 PR-20-9- -A 
4500 *1 20 242 150 56 6 PR-20-10- -A 
5000 *1 20 242 150 56 6 PR-20-11- -A 

*1 Diese Staurohre sind nach ca. 200 mm auf Außen-Ø 30 mm verstärkt (D2), damit die Staurohre nicht zu stark durchbiegen. 
*2 Material: Edelstahl: 1.4541 bis 500 °C, Edelstahl: 1.4841 bis 1000 °C, Titan bis 400° C. 

Ausgang der Druckleitungen: Schlaucholive (Ø 6 auf 10) 

Halterung für Staurohre 

Die Halterung dient dazu, ein Staurohr fest an die  
Rohrleitung zu montieren. Durch Lösen der Stopfbuchse 
kann das Staurohr in jede gewünschte Messposition  
geschoben und anschließend fixiert werden. Hinweis:  
Die Halterung muss bei der Herstellung des Staurohres  
montiert werden. Eine nachträgliche Montage, bzw.  
Demontage ist nicht möglich.  
Halterung Art.-Nr.: 47.5   
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p: Differenzdruck in mbar 
d: Dichte 
    

d
pv 200

=  
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PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo: S-Pitot-Staurohre 

Das S-Pitot Staurohr ist nach ISO 10780: 1994 (E) gefertigt und mit konstantem Beiwertfaktor ca. 0,84. Auf Anforderung kann ein 
Kalibrierzertifikat nach ISO 10780: 1994 (E) im Windkanal erstellt werden.  
 
Mit einer einfachen Formel lässt sich die Gasgeschwindigkeit berechnen: 

d
pKv 200

=  mit K: Korrekturfaktor; p: Differenzdruck in mbar; d: Dichte 

Die Druckdifferenz kann mit einem Schrägrohrmanometer oder einem digitalen Differenzdruckmessgerät gemessen werden. Das S-
Pitot-Rohr wird mit einem Schutzrohr ausgeliefert. Auf Wunsch kann im Schutzrohr ein Thermoelement NiCr-Ni eingesetzt werden. 

Vorteile: 
- Große Öffnung für Gesamtdruck (Stau- + statischer Druck) Ø 4 mm 
- Kleine Schenkellängen (für Öffnungen: > 10 mm) 
 
Nachteil: 
- statischer Druck kann nicht erfasst werden. Es muss ein zusätzliches Staurohr verwendet werden. 

Sonderanfertigung auf Wunsch möglich. Mögliche Schenkellängen (d/D): 30 mm, 25 mm, 20 mm, 15 mm, 10 mm 

S-Pitot-Rohr nach ISO 10780: 1994 (E) 

Länge [mm] 
L 

Schutzrohr 
D 

Material 
1.4541: Tmax 500°C 

1.4841: Tmax 1000°C 
Titan: Tmax 400°C 

Art.-Nr. Mit auswechselbarem  
Thermoelement  
NiCr-Ni Typ K 

Art.-Nr. 

 
500 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-05 
52.1-C-05 
52.1-T-05 

52.1-A-05-t 
52.1-C-05-t 
52.1-T-05-t 

 
1000 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-10 
52.1-C-10 
52.1-T-10 

52.1-A-10-t 
52.1-C-10-t 
52.1-T-10-t 

 
1500 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-15 
52.1-C-15 
52.1-T-15 

52.1-A-15-t 
52.1-C-15-t 
52.1-T-15-t 

 
2000 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-20 
52.1-C-20 
52.1-T-20 

52.1-A-20-t 
52.1-C-20-t 
52.1-T-20-t 

 
2500 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-25 
52.1-C-25 
52.1-T-25 

52.1-A-25-t 
52.1-C-25-t 
52.1-T-25-t 

 
3000 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-30 
52.1-C-30 
52.1-T-30 

52.1-A-30-t 
52.1-C-30-t 
52.1-T-30-t 

 
3500 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-35 
52.1-C-35 
52.1-T-35 

52.1-A-35-t 
52.1-C-35-t 
52.1-T-35-t 

 
4000 

 
30 x 2 mm 

1.4541 
1.4841 
Titan 

52.1-A-40 
52.1-C-40 
52.1-T-40 

52.1-A-40-t 
52.1-C-40-t 
52.1-T-40-t 

 

 

 
 
 
 
 S-Pitot ohne Thermoelement  S-Pitot mit auswechselbarem Thermoelement 
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Halterung für G 1½ 
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PAUL  GOTHE  BOCHUM 
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo: Verlängerbare Staurohre 

Mit den übergangslosen Verlängerungen 40 x 1 mm können Strömungsmessungen in großen Kaminen durchgeführt werden, ohne dass 
Transportprobleme auftreten. Benötigt wird das Prandtl- oder das S-Pitot-Staurohr mit G 1 Außengewinde. Die Verlängerungen werden in den 
gewünschten Längen angeschraubt. Die Druckausgänge am Prandtl-Staurohr können entweder glatt Außen-Ø 6 mm, mit Schlaucholive oder mit 
Anschluss für Swagelok-Verbindungen geliefert werden. Werden Schläuche eingesetzt, so liegen diese lose in den Verlängerungen. Der 
Temperatureinsatzbereich ist dann vom Material der Schläuche abhängig (Silikon: -60..+180°C; Teflon (PTFE und PFA): -200..+260°C; Viton: -
70..+300°C). Werden Schneidring-Verbinder gewählt, können Edelstahl-Innenrohre 6x1 mm für die Druckleitungen eingesetzt werden. 

Prandtl-Staurohre Verlängerbar mit G1-Außengewinde (Edelstahl) 

Ø D 
[mm] 

Ø-d  
[mm] 

Nennlänge 
L [mm] 

Schenkel- 
länge [mm] 

Radius R 
[mm] 

Art.-Nr. Anschluss Variante: 
glatt: -g Olive: -O / 

Swagelok: -S 

10 
10 

3 
3 

500 
1000 

121 
121 

20 
20 

51-10-500- 
51-10-1000- 

-g, -O oder -S 

15 
15 

4,5 
4,5 

500 
1000 

181 
181 

30 
30 

51-15-500- 
51-15-1000- 

-g, -O oder -S 

20 
20 

6 
6 

500 
1000 

242 
242 

40 
40 

51-20-500- 
51-20-1000- 

-g, -O oder -S 

 

S-Pitot-Rohr – Verlängerbar mit G1-Außengewinde (Edelstahl) 

Ø D:  
6 

Nennlänge: 
L: 200 

Schenkellänge S: 30  
Art.-Nr.: 51-S 

 Mit Thermoelement NiCr-Ni: 
Art.-Nr.: 51-ST 

 

Verlängerungen  
(Edelstahlrohr 40 x 1 mit G1-Gewinde) 

 

Edelstahl-Innenrohre (6 x 1 mm)  
mit Swagelok-Verbinder  
(benötigt wird je Verlängerung 2 Innenrohre)

Nennlänge 
[mm] 

Art.-Nr.:  Nennlänge 
[mm] 

Art.-Nr.: 
(1 Paar) 

1000 51.1-1  1100 51.2-1 

1500 51.1-15  1600 51.2-15 

2000 51.1-2  2100 51.2-2 

 

 

 

 

 

 

 

L

-g

-S

-O

d 
D 

S 

L

Verlängerbares S-Pitot-Rohr 

(Grau: optional integriertes NiCr-Ni) 

 

 

 

Beispiel mit zwei Verlängerungen: 
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PAUL  GOTHE  BOCHUM  
 PAUL GOTHE GmbH 
 Fabrik staub- und strömungstechnischer Messgeräte 

Produktinfo Z: Zylindersonde 

Zylinder-Staurohr (Sonde nach VDEH) ist geeignet für Messungen in Rohrsystemen mit kleinen Öffnungen.  

Dieses Staurohr hat einen konstanten Beiwert von c = 0,79 .. 0,83 (siehe Kalibrierprotokoll).  
Mit einer einfachen Formel lässt sich die Gasgeschwindigkeit berechnen: 
 
Vorteil: Leichter Ein- und Ausbau, passt durch Öffnungen mit Ø  15 mm.  
Nachteil: Empfindlich bei Verdrehen um eine Achse senkrecht zur Strömungsrichtung.  
 In kleinen Rohrdurchmessern (< 100 mm) Fehlmessung durch Rohrwandeffekte. 
 
An der Spitze wird der statische Druck erfasst. Mit einer Bohrung in Strömungsrichtung im Staurohr wird der Gesamtdruck (Stau- + 
statischer Druck) aufgenommen. Die Differenz kann mit einem Schrägrohrmanometer oder einem digitalen Differenzdruckmessgerät 
gemessen werden. 

 

Zylindersonde: 

Nennlänge 
[mm] 

Ø-Außen 
[mm] 

Art.-Nr. Verfügbares Material *1 

A = 1.4541 
C = 1.4841 

1000 15 53.15-3- -A / -C 
2000 20 53.20-5- -A / -C 

 
*1 Material: Edelstahl: 1.4541 bis 500° C, Edelstahl: 1.4841 bis 1000° C. 

 
Ausgang der Druckleitungen: Schlaucholive (Ø 6 auf 10)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halterung für Staurohre 

Die Halterung dient dazu, ein Staurohr fest an die Rohrleitung zu  
montieren. Durch Lösen der Stopfbuchse kann das Staurohr in jede  
gewünschte Messposition geschoben und anschließend fixiert werden. Art.-Nr.: 47.5 
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p: Differenzdruck in mbar,  
d: Dichte,  
c: Beiwert  

 d
pCv 200

•=  
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