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Tragbares Probenahme System 
für die gravimetrische Staubmessung

OUT-Stack Version

- leichte Handhabung
- Bereich: 0,1..500.000 mg/m³
- mit Filterkopfheizung
- Länge bis zu 3000 mm
- Konform zu VDI, EN, USA-EPA
- Höchste Messgenauigkeit
- Automatische Isokinetik Regelung
- Verfügbar in: Edelstahl und Titan

Leistungsmerkmale

Filterkopfgeräte für IN- & OUT-Stack Probenahme 

Heizbare Absaugrohre mit integrierten
Staurohren und Thermoelementen

Anwendungen

Komplett entnehmbare Filterheizung

Spezial Absorbereinheiten

Für Kraftwerksemission: 
Absaugrohr mit integrierten beheiztem Filterkopf

Systeme konform zu den
neuen EN-Richtlinien

Alle Teile sind zueinander kompatibel
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Isokinetik Steuereinheit

Automatisches System zur 
isokinetischen Staubmessung,
Messung mit Impaktor und 
konstanten Probenahme.
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Düse und Staurohr

3: heizbares Absaugrohr

2: Heizung

8: Tragkasten für 2 x 3 
Waschflaschenstraßen

5-7: Isokinetische Kontrolleinheit
       ITES

Isokinetischer Gasstrom

Titanfilter und Verteiler
Nebenstrom

5-7: Gasprobennehmer

Ausführliche Informationen über
unsere Produkte auf unserer Homepage:

www.paulgothe.com


